
Código Descripcion
CV200 MARMITA VAPOR 200 LITROS

Descripcion técnica
Construcción en acero inoxidable:Acabado por proyección de micro esferas cerámicas.AISI 316: cubeta, parte superior y tapa.
AISI 304: resto.Dimensiones exteriores: 990 x 1.150 x 910Medidas cubeta: 800 x 700 x 400 mm.
Capacidad:  200 litros.Tapa basculante compensada. La tapa, a partir de 10º de abertura, quedaposicionada automáticamente.Cubeta en chapa de 3 mm de grosor.
Pies regulables anti-vibratorios M20.Aislamiento: panel de lana de roca de 60 mm de grosor.Entrada de agua de ¾" inox.
Grifo de purga de 1 ¼" inox.Regulador de temperatura electrónico - digital, con sonda PT-100.Calentamiento del agua de la cubeta por inyección de vapor directo al interior
de la cubeta, mediante una tubería situada en el fondo.Entrada de vapor controlada por electro válvula.Tapa protección electro válvula.Consumo de vapor 40 kg/h ,presión máxima 1,5 kg/cm2
Cuadro eléctrico de mando a distancia, maniobra a 24 VAC.Interruptor general, interruptor paro/marcha, luminosos de funcionamiento,protectores.
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